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CUISINES

Description des meubles EMME® —

Corps:
Matériau:
Chants:

Etagéres:
Eléments en fils
métalliques:

Tiroirs / Coulissement:

Matériau:
Fond:
Faces:
Ouverture:

Charge:
Particularité:

Charniéres des portes:

Angle d'ouverture:
Précision:
Confort:

Particularité:

La cuisine suisse

Aggloméré trois couches de haute qualité de la production suisse.

Toutes les étagéres sont revétues de chants sur tout le pourtour.

Tous les chants invisibles des meubles sont revétus pour les protéger contre 'humidité.
Epaisseur de 19 mm pour mieux supporter les lourdes charges.

Anthracite ou chromé brillant.

Systeme de c6tés acier double épaisseur avec dos en bois revétu.

Aggloméré de 16 mm d’épaisseur, avec revétement antidérapant.

Ajustement simple et rapide par vis régulatrices.

Les glissiéres a roulements a billes de précision sont dotées de série de la technique
d’'ouverture totale et disposent d’'un systéeme de fermeture automatique ainsi que du
systeme de qualité Blumotion assurant une fermeture en douceur.

Par tiroir: 40 kg, a partir de largeur 700 mm: 70 kg.

Le fond antidérapant allié au systéme de fermeture en douceur empéche que les objets
rangés dans le tiroir ne glissent, s’entrechoquent et s’abiment.

Plus grand confort grace aux portes a angle d’ouverture de 110°.

Ajustement simple et rapide par vis régulatrices.

Pour assurer une fermeture sans bruit et en douceur, toutes les portes sont équipées du
systéme de qualité Blumotion.

Toutes les vis de montage et de réglage sont cachées par des capes de recouvrement en
métal.

Systéme de suspension:

Meubles supérieurs:
Charge:

Montage:
Particularité:

Socle:
Base:

Face de socle:

Particularité:

Fixation ajustable dans trois dimensions, montage invisible.
Jusqu’a 65 kg par fixation.

Les meubles supérieurs sont montés sur un robuste rail en métal.
Montage précis et rapide, méme en cas de mur problématique.

Pour toutes les armoires et tous les meubles inférieurs, systéme de socle réglable en
hauteur.

Avec joint profilé invisible rendant inutile un joint en silicone entre le socle et le sol de la
cuisine. La réparation des appareils peut ainsi étre exécutée plus rapidement et a
moindres frais.

Le systéme de socle réglable en hauteur permet d’adapter la cuisine a la taille des
utilisateurs.

Qualité et environnement (Certificat)

PEFC/ FSC:

Bois suisse

Minergie Eco

atteste I'utilisation de bois pour la fabrication de meubles pour la cuisine qui parvient des
forets cultivées de maniére durable ainsi que de sources contrdlées.

FSC est une organisation internationale d’'intérét commun qui s’engage au monde entier
pour une gestion durable des forets qui est socialement supportable et économiquement
solide.

Le label bois suisse certifie I'utilisation de bois cultivé en Suisse et traité ici.

Minergie ECO est un projet de coopération des associations Minergie et eco-bau. Minergie ECO
compléte les trois normes de construction de Minergie en matiere de santé et d'écologie des
batiments.

Classification des émissions:

Déclaration bois:

Les tablettes en bois stable correspondent au marquage des émissions E1 resp. CH 6,5,
resp. EN 120, EN 312
Déclaration bois et produits en bois suivant décret du conseil fédéral (SR 944-021).

Sous réserve de modifications de construction, des couleurs et du matériel suivant I'état de la technique et dans le
cadre du développement des produits en vigueur.
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